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Découverte capteur solaire aérothermique
	Date
	Lieu
	Intervenant
	Présents

	15/11/2022
	ECN
	Loïck Kalioudjoglou
	Tout le monde


ODJ
· Chicanes capteur solaire
Optimisation sur la taille du conduit pour trouver l'optimum entre petit conduit (+ pertes de charge) et conduit large (moins d’échange car circulation plus rapide et baisse de température)
 
· Travail d’énerlog  : 
Principalement mené en essai-erreur.

Ressources
· PVGIS pour données ensoleillement et panneaux photovoltaïques : https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/  (plateforme utile pour estimer une production)
· Ressource pour les panneaux solaires de chauffage à eau : Eclowtech https://eclowtech.fr/ 
· le wiki d’APALA https://wiki.enerlog.fr/doku.php?id=espace_public:chauffage_solaire

Points de conception : 
· angle assez faible (proche verticale) car fonctionnement en hiver seulement (contre 45° environ pour le photovoltaïque. L’optimum est de l’ordre de 60-70°
· Rendement plus intéressant en ventilation forcée -> installer un ventilateur DC 12V
· Gros sujet de réalisation : étanchéité des parois (surtout en bas)
· Expression de la puissance thermique Pth = Dm * Cp * (Ti - Te) -> d’où l’importance du débit
· Possible d’intégrer un système de capteurs sur une carte Arduino pour piloter l’allumage du ventilateur (éteint s’il l’air produit est plus froid qu’à l’intérieur)
· Puissance moyenne de l’ordre de 400-600W/m² (en journée uniquement)
· Soit 600-700kWh/an par panneau (130€/an en remplacement d’un chauffage élec à 20cts/kWh)
· La fabrication d’un boîtier de ventilation diy (branchement réseau et transfo ou panneau PV + ventilateur DC et pilotage arduino) -> de l’ordre de 70€, contre 180-200€ dans le commerce
· Privilégier le verre trempé au verre classique pour éviter que ce dernier ne casse à cause de gradients de température trop importants (70°C les ardoise VS 10°C à l’extérieur en hiver)
· Polycarbonate moins facilement recyclable que du verre et monte moins haut en température. 
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